
　ＴＭＰ－Ｃａｒｄ２は温度２点と

雨量などのパルス信号を測定しデー

タを内部メモリ及びメモリーカード

に記録します。デジカメと同様にカ

ードをパソコンに差し込むことによ

りデータを回収することができます。

現場にパソコンを持ち込む必要がな

くなりました。内部メモリの範囲で

よければカードは挿しておくことな

く回収時にカードにコピーさせること

もできます。

　専用コマンダー（ＴＹＰＥ　ＣＣ２）を繋ぐことにより現在値を確認したり、設定を変

更することができます。ケースは完全防水タイプとなっています。

仕　　　様

　温度測定範囲　：　－３０～９０℃　分解能　０．２℃　　確度　１℃

　パルス仕様　　：　スローパルス　（ＭＡＸ１Ｈｚ）　無電圧接点

　内部メモリ　　：　５０００データ（メモリーカード併用で１００万データ）

　測定間隔　　　：　１分～６０分

　電　　　源　　：　ＣＲ１２３Ａ　１個　（交換可能）

　電池寿命　　　：　約５０，０００回の測定が可能（電池電圧記録機能あり）
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ESC key interrupts the setting.

Commander for Card2 Series TYPE CC2

in the last Digit.

It is set up when ENT key is pushed

ENT key shifts a Digit.

and push ENT key

Select item with UP,DOWN keys

after you connect it with Card2

Start with the ESC key
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